
Правила пожарной безопасности при использовании обогревателей 

и печей 

В связи с понижением температуры на территории Ленинградской области и ожиданием 

заморозков в ночное время увеличивается риск возникновения пожаров, возникающих по причине 

неисправности печного отопления и обогревательных приборов. Чтобы этого не произошло, 

необходимо соблюдать следующие требования и условия:   

 Обогреватель нужно устанавливать на огнестойкой подставке. Он должен быть исправным, 

не кустарного производства, желательно с системой аварийного выключения (на случай его 

перегрева или падения). 

 При включении обогревателя старайтесь не использовать удлинители и никогда не 

оставляйте его включенным на ночь, тем более рядом с постелью или другими горючими 

предметами интерьера. 

 При топке печей категорически запрещается хранить топливо, другие горючие материалы 

на предтопочном листе и применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное 

топливо и другие горючие жидкости, а в качестве дымоходов для самодельных печей 

использовать вентиляционные и газовые каналы. 

 Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить печи и дымоходы, 

отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было 

заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины. 

 Стоит отметить, что зачастую функции обогревателей перекладывают на газовые плиты. Это 

очень опасно! Ведь в любой момент может произойти сбой в подаче газа, или сквозняк 

может потушить огонь, в результате кроме отравления, существует вероятность взрыва 

скопившейся воздушно-газовой смеси. 

 Никогда не оставляйте топящиеся печи как и включенные электроприборы без присмотра. 

Не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно! Помните, что пожар легче всего 

предотвратить, соблюдая простые правила пожарной безопасности. 

При пожаре звоните по телефону 01 или 112! 


